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El producto MS2 dé PKay Metal es un desoxidante
liquido que tiene un doble mecanismo de accion:

« Elimina la escoria y genera una capa protectora
contra la misma para evitar su formacion en el metal
del crisol de soldadura.

« No se mezcla con el metal, no tiene olor, no sale

humo cuando entra en contacto de la soldaduray no m m

i es toxico. T : v
: - Soldadura de placas de circuito impreso con menos defectos;
" Con el uso del MS2 el metal queda exento de escoria » Mejor calidad en las uniones de soldadura;
durante todo el proceso de produccion, _ : .
proporcionando una soldadura mas limpia, aparte de * Menos re trabajo en las placas pI’OdUCIdaS.

reducir el costo de mantenimiento del equipo. Pkay
metal, ademas ofrece a los clientes, entrenamiento al

MSZ® departamentos de ingenieria de manufactura y w . . m . m

mantenimiento.

» Reduce el consumo de soldadura hasta en un 70%,

equipo y el soporte técnico necesario para los
Molten Solder Surfactant

MSZ® , 00 LS 1 MS2" esta disponible en dos presentaciones:
| . "‘l.'] in
! LiANTT

Molten Solder Surfactant + 100 Pb. Para soldadura con plomo
2 « 200 LF* para soldadura libre de plomo

MSZ® 100 PB *Producto certificado por la norma RoHs

CONTAINS LEAD—NOT FOR USE
WITH LEAD-FREE SOLDER ALLOYS M-E'T-A-L

dependiendo del proceso y volumen de produccién.
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Adicionar de 100 a 300 ml
de M52 en el crisol de
soldadura.

Después de aproximadamente cuatro
horas la capa de M52 se hace mas
espesay viscosa (M52' con éxido) para
asi removerla facilmente con una
cuchara perforada.
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- - M52 no se mezcla con el C:;:I con soldadura
¥ PRESENTACION metal pero forma una limpia y sin escoria.

pequena capa flotante que
cubre el drea del crisol.
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